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I. 绪论 

 

1. 特性 

 

脱机-Gang8是 ABOV半导体的一款高性能集群编程器。 

它支持 ABOV 各种 MCU芯片(Flash, EEPROM, OTP, MTP)。 

并可同时对 1 ~ 8个芯片同时进行编程。 

 

Â 基础系统 : IBM 兼容 PC 主板 

CPU : AMD Geode LX800 500MHz 

HDD : Flash 存储器 4GB 

RAM : 512MB 

Â OS : Microsoft Embedded XP 

由于本身就是 PC，软件更新十分简便。  

Â 支持所有 ABOV MCU 芯片 

Â 高速编程 

Â 过电流保护 

Â 支持自行检测功能 

Â 对各芯片组使用不同封装面板 

Â 支持各类插座以适应不同的封装类型 

Â 用户接口 

硬件缺省：4 x 4 键盘, 4线 LCD电缆 

选项：PC 键盘，鼠标，显示器，等 

Â 重量轻：铝制机身 

Â 电源：AC100 ~ 220V, 50/60Hz 
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2. 组成 

 

 基本系统 

  
  

 面板 (适用于：SOP类型)  面板(适用于： DIP 类型) 

    
 不同面板用于不同芯片组和封装类型。 

 

警告 

 插入或更换面板时请注意检查脱机-Gang8 系统电源关闭。 

     若电源开启，则系统和面板都极易损坏。 

 

 
  

3. 附件 

 

芯片封装转换座 

可支持各种封装类型的芯片 (TSSOP, QFN, QFP 封装类型)。 

用户需要检查转换座是否支持所使用的目标芯片。 

即使相同封装，各种芯片也有各自不同的转换座。 
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4. 警告 

 

电 源 开 启 /关闭 顺 序非 常 重 要 ， 这 是因为 脱 机 -Gang8 作为 PC 使 用 操 作 系 统

(Embedded XP)进行操作。 

若忽视这点，系统可能被损坏而不能继续工作。 

 

Â 系统运行时请不要拔出电源电缆。 

Â 开启系统电源后请等待系统导入。 

按住系统电源开关并等待直至系统自动开启。 

导入过程中脱机-Gang8的 LCD 显示 ñ请稍等……ò 

如) LCD 屏幕显示 

Please wait ...  

 

 

 

 

Â 关闭系统电源后请等待系统停止。 

按住系统电源开关并等待直至系统自动关闭。 

如) LCD屏幕显示 

ABOV Semiconductor  

Standalone GANG8  

S/W:SDHa  H/W:BSLee  

V1.01 (2009. 3)  

 

我们不提供病毒防御。 

 

Â 我们不推荐将脱机-Gang8直接与因特网相连。 

众所周知，互联网的病毒是十分有害的。 

Â 若需要将其与因特网直接连接，用户需首先建立自己的病毒防护体系 

 

警告 

 由于用户失误造成脱机-Gang8 系统被损，我公司将对其收取费用。 
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II. 硬件操作 

 

1. 键盘分布 

 

  
 

 上/下箭头键用来对选择菜单。 

óEscô 键用来退出选项。 

 选择按钮 (óEscô 按钮上方的按钮) 用来确认选项。 

 

 菜单结构非常易于用户理解它的功能，便于操作。 

 为防止产生错误，用户进行大规模编程时不可对数据进行编辑。 

 

 各菜单不分级别。 

 这就意味着您无需使用óEscô 键退出当前菜单。 

 例如，当处于配置菜单时，用户可以使用 óBlankô 按钮来检查芯片是否为空片状态。 
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2.选择芯片 

 
 Series 

  用户可以将当前芯片系列改变为其他系列。 

  选择芯片类型，则移动脱机-Gang8 显示的芯片选择菜单。   

用户可以从芯片菜单中选择目标芯片。 

如) LCD 屏幕显示 

Device series select  

 sel - > 40P...  

       80F0...  

 

 
 Device 

  用户可以改变当前芯片为其他芯片。 

如) LCD 屏幕显示 

Device select ------  

        40P5101  

 sel - > 40P5201  

        40P5301  

 

  若当前芯片改变，脱机-Gang8将重新配置内部 FPGA 逻辑。 

  等待 FPGA 完成配置。 

如) LCD屏幕显示 

Initialize FPGA ...  

 

 

 

 

初始化 FPGA，则脱机-Gang8显示芯片名称，校验值，配置结构。 

  若目标芯片改变，则 PASS计数器被清除。 

PASS 计数器用于将累积编程通过芯片的数据显示到 LCD屏幕上。 

如) LCD屏幕显示 

40P5201              0  

CS:F942 cfg:FFFFFFFF  
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3. 配置芯片 

 
 Config 

  这里可以看到并改变芯片的配置。 

  配置的前四字节数据显示在最顶行。 

如) LCD屏幕显示 

Config.val: FFFFFFFF  

- >Protect NO  

   fOSC/48 speed  

 

 

  选择新的配置或关闭。 

如) LCD屏幕显示 

Sub configuration --  

- >Protect NO  

   Protect OK  

 

 

4. 读取芯片 

 
 Read 

脱机-Gang8从主控群(G1)中读取一个芯片，读取芯片的存储代码和配置数值。  

数据储存在脱机-Gang8系统的 HDD，以备下一次编程使用。 

PASS 计数器自动清零。 

 

如) LCD 屏幕显示 

40P5301              0  

CS:0C3C cfg:FFFFFFFF  

 

 

 

如) LCD 屏幕显示 

40P5301              0 

Read              0000  

 busy   --    --    --  

    --    --    --    --  

 

如) LCD屏幕显示 (读取后) 

40P5301              0  

CS:F942 cfg:FFFFFFFF  

OK   --    --    --  

    --    --    --    --  
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5.空白芯片检测 

 
 Blank 

  用于检测芯片是否为空。 

 

如) LCD屏幕显示(空白测试) 

40P5301              0 

Blank             0000  

 busy busy   --    --  

    --    --    --  busy  

 

如) LCD 屏幕显示(空白测试后) 

40P5301              0  

CS:F942 cfg:FFFFFFFF  

OK   NG   --    --  

    --    --    --    OK 

 

6. 校验芯片 

 
 Verify 

  将芯片的存储代码，配置值与脱机-Gang8的缓冲器进行比较。 

通常，校验功能只进行一次。 

但是，某些芯片可能会要求在不同电压值下多校验一次。 

 

如) LCD屏幕显示 ( 1 次校验) 

40P5301              0  

Verify 1         0000  

 busy busy   --    --  

    --    --    --  busy  

 

如) LCD屏幕显示 ( 2 次校验) 

40P5301              0  

Verify 2         0000  

 busy busy   --    --  

    --    --    --  busy  

 

如) LCD屏幕显示( 校验后) 

40P5301              0  

CS:F942 cfg:FFFFFFFF  

OK   NG   --    --  

    --    --    --    OK 
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7. 清除通过次数 

 
 Clear PASS 

  脱机-Gang8 计数并保存编程通过芯片的当前次数。  

  并显示于最上端。 

Clear PASS 按键的功能用于用户确认是否清除。 

 

如) LCD屏幕显示 (累积编程通过数为 124) 
40P5301            124  

CS:F942 cfg:FFFFFFFF  

OK   OK   --    --  

    --    --    --    OK 

 

如) LCD 屏幕显示 

Clear PASS - counter  

- >No  (Remain)  

  Yes (Clear)  

 

 

8. 音量控制 

 
 Speaker 

  改变扬声器音量大小。 

  音量范围在 0 到 15之间，0 是静音，15是最大音量。 

 

如) LCD屏幕显示 

Speaker volume -----  

Use Up Down key only  

 

07 >>>>>>>  

 

9. 软件版本 

 
 Version 

  显示当前软件版本。 

  脱机-Gang8 软件会经常更新。 

例如，增加新的芯片，修改或改进编程算法，等。 

用户和通过我公司主页(http://www.abov.co.kr/)找到脱机-Gang8程序安装包。  

 

如) LCD屏幕显示 

ABOV Semiconductor  

 Standalone GANG8  

 S/W:SDHa H/W:BSLee  

V1.01 (2009. 3)  
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10. 烧录芯片 

 
 Auto 

对芯片进行代码和配置的编程，并校验编程是否正确。 

脱机-Gang8 列举通过芯片次数，然后将其累加到 PASS counter 并显示。 

 

如) LCD屏幕显示(编程) 

40P5301              0  

Program           

0000  

 busy busy   --    --  

    --    --    --  busy  

 

如) LCD屏幕显示 ( 1 次校验) 

40P5301              0  

Verify 1         0000  

 busy busy   --    --  

    --    --    --  busy  

 

如) LCD屏幕显示 ( 2 次校验) 

40P5301              0  

Verify 2         0000  

 busy busy   --    --  

    --    --    --  busy  

 

Ex) LCD屏幕(编程后) 

40P5301              2 

CS:F942 cfg:FFFFFFFF  

OK   NG   --    --  

    --    --    --    OK 
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III. PC 应用软件 (Main sheet) 

 

1. 对话框 

 

  
 

 正如前面所述，脱机-Gang8 基于 PC 系统。 

 脱机-Gang8软件是一种 MS-Windows应用程序。 

 

若用户连接显示器，则可观察到以上对话框。这是脱机-Gang8 的控制程序。 

 

 用户可通过基于程序的对话框对脱机-Gang8 硬件进行控制。 

 

2. Device Select ---选择芯片 

 

  
 

 若用户选择芯片系列，则将会显示该系列全部芯片。 

 只需要点击所需芯片名称，并单击ñSelectò 按钮，就可以对芯片进行选择。 

 若芯片被改变，PASS-counter 将清零。 
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3. File Read ---读取文件 

 

  
 

 下载用于对目标芯片编程的十六进制格式文件。 

 支持 Intel hexa 和 Motorola S 的十六进制格式。 

 

  
 

 用户选择文件，则被询问是否装入未用空间。 

 校验码计算的用户数据代码空间同样包括未用空间。 

因此用户最好选择装入 00 或 FF。 

 

  
 

 询问用户是否清除 PASS counter。 

 

4. Device read ---读取芯片 

 

 读取代码数据并根据脱机-Gang8的主控群 (G1)进行配置。 

 若芯片被加密，则无法读取芯片。 

PASS counter 将自动清除。 
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5. Device programming ---烧录芯片 

 

对芯片的存储代码和配置进行烧录，并校验芯片是否烧录正确。 

脱机-Gang8 列举通过芯片次数，将其累加到 PASS counter 并显示。 

 

6. Device verification ---校验芯片 

 

 将芯片的存储代码，配置数值同脱机-Gang8的缓冲器进行比较。  

通常，校验功能只进行一次。 

但是，某些芯片可能会要求在不同电压值下多校验一次。 

 

7. Device configuration ---配置芯片 

 

 这里用户可以观察并改变芯片的配置。 

 各芯片都有不同的配置，因此用户需参考芯片手册。 

 

 如) 芯片配置对话框(MC80F0104) 

  
 

8. Device blank check ---空白芯片检测 

 

 检测芯片是否为空。 
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9. Set voltage ---设置电压 

 

  
 

显示烧入电压和校验电压。 

请不要改变该数值。 
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IV. PC应用软件(Buffer view sheet) 

 

1. 对话框 

 

  
 

 缓冲器观察表将 PC代码缓冲器显示为用户使用的十六进制数值。  

 禁止对数据进行编辑，以防由于用户疏忽或编译过程中产生错误。 

 

2. Move ---移动 

 

 改变现实区域。 

 输入地址并单击 ñMoveò 按钮。 
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V. PC应用程序 (HW check sheet) 

 

1.对话框 

 

  
 为用户提供简单的硬件检测。 

 

2. Password ---密码 

 

不是用户使用功能。 

作硬件维修时使用。 

 

3. System power check ---系统电源检测 

 

  
 

检测脱机-Gang8的供电电源和 DAC, ADC选项 

 若没有问题，将会显示ñPASSò。 

 若显示ñFailò ，则硬件需要维修。 
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4. Pack board LED check ---面板 LED检测 

 

  
 

 检测面板上的 LED。 

 若有一个或更多的 LED 不能工作，则面板或系统需要维修。 
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VI. 错误信息 

 

 芯片错误信息将在 LCD屏幕和显示器上显示。 

显示器可现实错误类型及其地址，但 LCD屏幕太小而不能显示。 

LCD 屏幕只会显示ñOKò, ñNGò, 等。 

 其它错误信息显示如下所示： 

 

 Detect over current ---过电流检测 

若检测到过电流，则显示此信息。 

引起过电流的主要原因是插入芯片错误或者短路。 

  若芯片插入位置错误可能造成损坏 

 

如) LCD 屏幕显示 

40P5301              2  

CS:F942 cfg:FFFFFFFF  

Error detected !  

Detect over current  

 

 Not PGM blank data ---不可烧入空白数据 

  若用户尝试空白数据编程，则显示此信息。 

  此功能避免编程后出现空白芯片。 

 

如) LCD屏幕显示 

40P5301              2  

CS:F942 cfg:FFFFFFFF  

Error detected !  

Not PGM blank data  

 

 Use : PACKNAME ---请使用 : 封装名称 

若当前附属面板类型与目标芯片不匹配，显示此信息。 

改变面板为显示面板名称。 

 

Ex) LCD屏幕显示 

40P5301              2  

CS:F942 cfg:FFFFFFFF  

Error detected !  

  Use : Pack - 80F0xxx  
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