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I. Introduction 

 

1. Features 

 

Standalone-Gang8 은 ABOV Semiconductor 가 개발한 Gang programmer 이다. 

이 장비는 ABOV 가 생산하는 모든 종류의 Flash, EEPROM, OTP, MTP device 를 1 개 

~ 8 개까지 동시에 programming 할 수 있는 장비이다. 

 

� Base system : IBM PC 호환 mother board 사용 

CPU : AMD Geode LX800 500MHz 

HDD : Flash memory 4GB 

RAM : 512MB 

� OS : Microsoft Embedded XP 탑재 

PC base 이므로 S/W update 가 간편 

� 하나의 application S/W 로 ABOV 의 모든 device 를 지원 

� 고속의 programming speed 

� Over current protection 기능 내장 

� Self test 기능 지원 

� Device group 별 pack board 사용 

� Device package 별 각종 adaptor 지원 

� 다양한 사용자 interface 

기본 : 4 x 4 key pad 

option : PC 용 keyboard, mouse, monitor 등 

� Aluminum case 를 적용하여 경량 

� 사용 전원 : AC100 ~ 220V, 50/60Hz 

 
 



ABOV Semiconductor 

Standalone-Gang8 User’s manual 4 

2. Components 

 

 본체 

  
  

 Pack board (Option : SOP type)  Pack board (Option : DIP type) 

    
 Pack board 는 device group 과 package 별로 구분되어 있다. 

주의 

 Pack 교환 시에는 반드시 본체의 전원이 꺼진 상태에서 행할 것 ! 

     전원이 켜진 상태에서 교환할 경우 심각한 파손이 발생할 수 있음 

 

 

  

3. Accessories 

 

Device package convertor 

TSSOP, QFN, QFP 등 다양한 package type 을 지원하기 위한 tool 

동일한 package 일지라도, device 에 따라 pin assign 이 다르므로, 선택 시 device 

name 을 확인하고 사용하여야 한다. 
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4. Caution 

 

OS(Embedded XP)를 탑재한 system 이므로 전원 관리에 주의가 필요함. 

하기 사항을 지키지 않을 경우 동작하지 않을 수 있음. 

 

� 동작 중에는 절대로 power cable 을 뽑지 말 것 

� Power ON 시에는 본체의 LCD 창에 “Please wait …”라고 표시된 시간 동안 OS 가 

booting 하고 있으므로 도중에 전원 cable 을 뽑아서는 안됨 

Ex) LCD 표시 예 
Please wait ... 
 
 
 

 

� Power OFF 시에는 본체의 전원스위치를 누르고, system 이 자동으로 꺼질 때까

지 기다려야 함 

Ex) LCD 표시 예 
ABOV Semiconductor 
Standalone GANG8 
S/W:SDHa  H/W:BSLee 

V1.01 (2009. 3) 
 

 

Virus 를 대비하기 위한 vaccine 은 별도로 공급하지 않음. 

 

� 가급적 network 에 연결하지 말고 독자적으로 사용할 것 

� USB 를 이용하여 LAN 에 연결하는 경우는 virus 가 유입되지 않도록 할 것 

� 필요하다면 vaccine 을 설치할 것 

 

주의 

 OS 가 파손되어 동작하지 않는 경우는 A/S 기간에 관계없이 

 사용자의 부주의로 간주되어 실비로실비로실비로실비로 비용이비용이비용이비용이 청구됨청구됨청구됨청구됨. 
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II. H/W Operation 

 

1. Key pad assign 

 

  
 

 각 menu 에서 선택 사항의 이동은 up / down 화살표를 이용하며, 취소는 ‘Esc’를 

 누르고, 선택은 Select button(‘Esc’ 위의 button)을 사용한다. 

 

 Menu 체계는 Gang programmer 로서의 기능을 누구라도 쉽게 알아볼 수 있도록 

 구성하였으며, programming 시 부주의로 인한 data 의 변경이 발생하지 않도록 

 Data editing 기능을 지원하지 않는다. 

 

 각 menu 에는 level 개념이 없다. 

 즉, menu 에 들어간 다음 일일이 ‘Esc’를 눌러 상위 menu 로 이동할 필요가 없다. 

 예를 들어, Config 를 수정 중일 지라도 ‘Blank’ button 을 누르면 blank check 가 수행 

된다. 
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2. Device select 

 

 Series 

  현재 사용 중인 제품군이 아닌 다른 제품군을 선택할 때 사용한다. 

  제품군을 선택하면 Device menu 로 이동하여 선택된 제품군 내에서 

제품을 선택할 수 있다. 

Ex) LCD 표시 예 
Device series select 
 sel-> 40P... 
       80F0... 
 
 

 Device 

  현재 사용중인 제품군, 또는, 위의 Series 로 선택한 제품군 내에서 

제품을 선택할 수 있다. 

Ex) LCD 표시 예 
Device select ------ 
        40P5101 
 sel-> 40P5201 
        40P5301 

 

  Device 가 변경된 경우는 Gang8 system 의 logic 구성이 바뀌는 동안 

잠시 기다린다. 

Ex) LCD 표시 예 
Initialize FPGA ... 
 
 
 

 

  Device 가 선택되면 device name, checksum, config 등이 표시된다. 

  Device 가 변경된 경우는 PASS counter 가 clear 된다. 

  PASS counter 는 Gang8 을 이용하여 programming pass 된 device 의 누적 

수량을 표시하는 데 사용된다. 

Ex) LCD 표시 예 
40P5201              0 
CS:F942 cfg:FFFFFFFF 
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3. Device configuration 

 

 Config 

  Device configuration 을 변경하는 기능이다. 

  Configuration 앞쪽 4byte 의 값이 상단에 표시된다. 

 

  현재 구성된 configuration 값을 보고, 바꾸고자 하는 대상을 선택한다. 

Ex) LCD 표시 예 
Config.val: FFFFFFFF 
->Protect NO 
   fOSC/48 speed 
 

 

  선택한 configuration 값을 선택한다. 

Ex) LCD 표시 예 
Sub configuration -- 
->Protect NO 
   Protect OK 
 

 

4. Device read 

 

 Read 

  Master gang (G1)에 있는 device 의 code memory 와 configuration 값을 읽어 

들이는 기능이다. 

  읽혀진 data 는 Gang8 system 의 HDD 에 저장되어 다음 device 를 

programming 할 때 사용된다. 

PASS counter 는 자동으로 clear 된다. 

 

Ex) LCD 표시 예 (Read 전) 
40P5301              0 
CS:0C3C cfg:FFFFFFFF 
 
 

 

Ex) LCD 표시 예 (Read 중) 
40P5301              0 
Read              0000 
 busy   --   --   -- 
    --   --   --   -- 

 

Ex) LCD 표시 예 (Read 후) 
40P5301              0 
CS:F942 cfg:FFFFFFFF 

OK   --   --   -- 
    --   --   --   -- 
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5. Device blank check 

 

 Blank 

  Device 의 code memory 와 configuration 값이 blank 상태인 지 확인하는 

기능이다. 

 

Ex) LCD 표시 예 (Blank test 중) 
40P5301              0 
Blank             0000 
 busy busy   --   -- 
    --   --   -- busy 

 

Ex) LCD 표시 예 (Blank test 후) 
40P5301              0 
CS:F942 cfg:FFFFFFFF 

OK   NG   --   -- 
    --   --   --   OK 

 

6. Device verification 

 

 Verify 

  Device 의 code memory 와 configuration 값이 Gang8 의 buffer 내용과 일치 

하는 지의 여부를 확인하는 기능이다. 

대부분 Verify 는 1 회 수행되지만, device 에 따라서는 전압을 달리하여 

2 회가 처리되는 경우도 있다. 

 

Ex) LCD 표시 예 (Verify 1 test 중) 
40P5301              0 
Verify 1         0000 
 busy busy   --   -- 
    --   --   -- busy 

 

Ex) LCD 표시 예 (Verify 2 test 중) 
40P5301              0 
Verify 2         0000 
 busy busy   --   -- 
    --   --   -- busy 

 

Ex) LCD 표시 예 (Verify test 후) 
40P5301              0 
CS:F942 cfg:FFFFFFFF 

OK   NG   --   -- 
    --   --   --   OK 
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7. Clear pass counter 

 

 Clear PASS 

  현재 선택된 device 에 동일한 code 를 writing 하면, Gang8 은 pass 된 

  Device 의 수를 기억해서 표시하며, Gang8 의 power 를 끄더라도 

  없어지지 않고 유지된다. 

Clear PASS 는 이와 같은 pass counter 를 clear 할 것인 지를 묻고 

처리하는 기능이다. 

 

Ex) LCD 표시 예 (누적 124 개가 programming pass 된 경우) 
40P5301            124 
CS:F942 cfg:FFFFFFFF 

OK   OK   --   -- 
    --   --   --   OK 

 

Ex) LCD 표시 예 
Clear PASS-counter 
->No  (Remain) 
  Yes (Clear) 
 

 

8. Sound volume control 

 

 Speaker 

  각 작업이 끝날 때마다 들리는 message sound 의 volume 을 변경한다. 

  0 ~ 15 까지 16 단계이며, 0 은 mute, 15 는 가장 큰 소리이다. 

 

Ex) LCD 표시 예 
Speaker volume ----- 
Use Up Down key only 
 
07 >>>>>>> 

 

9. Software version 

 

 Version 

  현재 Gang8 S/W 의 version 을 표시한다.. 

  Gang8 S/W 는 수시로 update 되므로, 자사 homepage 를 방문하여 수시로 

update 하는 것이 좋다. 

 

Ex) LCD 표시 예 
ABOV Semiconductor 
 Standalone GANG8 
 S/W:SDHa H/W:BSLee 

V1.01 (2009. 3) 
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10. Device programming 

 

 Auto 

  Device 에 Gang8 의 buffer 에 있는 내용을 code 와 configuration 에 program 

하고, 값이 일치되는 지 확인하는 기능이다. 

  Verify 가 pass 된 제품에 대해 Configuration 을 program 한다. 

  위 과정이 pass 되면 PASS counter 가 증가한다. 

 

Ex) LCD 표시 예 (Programming 중) 
40P5301              0 
Program           0000 
 busy busy   --   -- 
    --   --   -- busy 

 

Ex) LCD 표시 예 (Verify 1 test 중) 
40P5301              0 
Verify 1         0000 
 busy busy   --   -- 
    --   --   -- busy 

 

Ex) LCD 표시 예 (Verify 2 test 중) 
40P5301              0 
Verify 2         0000 
 busy busy   --   -- 
    --   --   -- busy 

 

Ex) LCD 표시 예 (programming 완료 후) 
40P5301              2 
CS:F942 cfg:FFFFFFFF 

OK   NG   --   -- 
    --   --   --   OK 
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III. PC application program (Main sheet) 

 

1. Dialog sheet 

 

  
 

 앞 서 언급한 바와 같이, Gang8 은 그 자체가 PC 이므로 monitor 를 연결하면 위와 

 같은 dialog box base 의 application program 이 수행되는 것을 볼 수 있다. 

 

 위의 sheet 는 Gang8 의 가장 대표적인 기능을 모아 놓은 것으로, mouse 를 

이용하여 button 을 click 하면 Gang8 H/W 의 key pad 를 누른 것과 동일한 가능이 

수행된다. 

 

2. Device select 

 

  
 

 Device 군을 선택하면 해당 제품군이 표시되며, 사용하려는 device 를 선택하면 

된다. 

Device 가 변경되면 PASS counter 가 clear 된다. 
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3. File read 

 

  
 

 Target device 의 code memory 에 programming 하려는 data file 을 읽어 들인다. 

 File 형식은 자동으로 인식하며, Intel hexa format 과 Motorola S format 을 지원한다. 

 

  
 

 File 을 선택하면, 비어있는 공간에 값을 채울 것인지 묻는다. 

 비어 있는 영역의 값도 check sum 계산 시에는 사용되므로 FF 나 00 중에 선택 

 하는 것이 좋다. 

 

  
 

 PASS counter 를 clear 할 것인 지 묻는다. 

 Device 를 변경하는 경우와 Device read 시 에는 자동으로 clear 되며. 

 

4. Device read 

 

 Master gang (G1)에 있는 device 의 code memory 와 configuration 값을 읽어 들이는 

기능이다. 

 읽혀진 data 는 Gang8 system 의 HDD 에 저장되어 다음 device 를 programming 할 

때 사용된다. 

PASS counter 는 자동으로 clear 된다. 
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5. Device programming 

 

 Device 에 Gang8 의 buffer 에 있는 내용을 code 와 configuration 에 program 하고, 값이 

일치되는 지 확인하는 기능이다. 

Verify 가 pass 된 제품에 대해 Configuration 을 program 한다. 

위 과정이 pass 되면 PASS counter 가 증가한다. 

 

6. Device verification 

 

 Device 의 code memory 와 configuration 값이 Gang8 의 buffer 내용과 일치하는 지의 

여부를 확인하는 기능이다. 

대부분 Verify 는 1 회 수행되지만, device 에 따라서는 전압을 달리하여 2 회가 

처리되는 경우도 있다. 

 

7. Device configuration 

 

 Device configuration 을 변경하는 기능이다. 

 현재 구성된 configuration 값을 보고, 바꾸고자 하는 대상을 선택한다. 

 Device 별로 configuration 설정이 다르므로, 자세한 사항은 각 device manual 을 

참조하여야 한다. 

 

 Ex) Configuration dialog box 의 예 

  
 

8. Device blank check 

 

 Device 의 code memory 와 configuration 값이 blank 상태인 지 확인하는 기능이다. 
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9. Set voltage 

 

  
 

Programming 과 verify 전압을 바꾸어 적용해야 하는 경우 사용된다. 

절대로 변경 해서는 안 된다. 
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IV. PC application program (Buffer view sheet) 

 

1. Dialog sheet 

 

  
 

 위와 같이 PC 의 code buffer 내용을 표시한다. 

 Programming 시의 사용자 실수를 막기 위하여 code edit 는 지원하지 않는다. 

 

2. Move 

 

 표시되는 영역을 한 번에 이동하기 위한 기능이다. 

 Address 를 입력하고 Move button 을 click 하면 된다. 
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V. PC application program (HW check sheet) 

 

1. Dialog sheet 

 

  
 

2. Password 

 

당사의 H/W test 용이며, 사용자에게는 공개되지 않는다. 

 

3. System power check 

 

  
 

 위의 check button 을 click 하면 Gang8 의 전원부와 DAC, ADC 가 정상으로 동작 

 하는 지 확인할 수 있다. 

 PASS 로 표시되면 정상이다. 

 Fail 로 표시되면 본체의 수리가 필요하다. 
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4. Pack board LED check 

 

  
 

 위의 Green, Red, Off button 을 click 하면 Gang8 에 장착된 pack 의 LED 가 정상으로 

동작하는 지 확인할 수 있다. 

 Green 이나 Red 를 선택해도 켜지지 않거나, Off 를 선택해도 꺼지지 않으면 

Pack 또는 본체의 수리가 필요하다. 
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VI. Error message 

 

 Device 별 error 유형은 monitor 에 연결되었을 경우 error address 와 같은 내용이 

 표시되지만, H/W 의 LCD 에는 표시할 공간이 부족하여 “OK”, “NG”정도로만 표시 

 된다. 

 

 이 외에 표시되는 사항은 아래와 같다. 

 

 Detect over current 

Device 를 잘못 끼우거나 하여 short 성으로 과 전류가 검출 되었을 때 표

시된다. 

  잘못 끼워진 device 는 파손되었을 수 있다. 

 

Ex) LCD 표시 
40P5301              2 
CS:F942 cfg:FFFFFFFF 
Error detected ! 
Detect over current 

 

 Not PGM blank data 

  Blank buffer 를 code memory 에 program 하려고 시도할 때 표시된다. 

  Blank chip 이 양산되는 것을 막는 기능이다. 

 

Ex) LCD 표시 
40P5301              2 
CS:F942 cfg:FFFFFFFF 
Error detected ! 
Not PGM blank data 

 

 Use : PACKNAME 

현재 선택된 device 용 pack 이 아닌 다른 것이 끼워져 있거나, 아예 끼워

져 있지 않은 경우에 표시된다. 

표시된 Pack 으로 바꿔 끼운 후 작업하면 된다. 

 

Ex) LCD 표시 
40P5301              2 
CS:F942 cfg:FFFFFFFF 
Error detected ! 
  Use : Pack-80F0xxx 

 


